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＊改良のため、商品の外観・仕様を予告なく変更することがあります。

この装置は、ダム堤体内に設置されたたわみ検出装置からの測定信号を受信してデジタル表
示すると共に、外部機器（ダムコン、記録計、データロガー等）に信号を出力します。信号伝送は
金属ケーブルの他、光ファイバーケーブルにも対応します。

TAMAYAでは、たわみ（変位）測定の他に漏水量測定、揚圧力測定等ダム堤体観測にお
ける重要項目についてのシステム設計、製作をしています。
システムではダム制御盤から貯水位信号を受信入力して貯水位－たわみ、貯水位－漏水量
の併記履歴図あるいは相関図を作成することができます。
漏水量測定装置については専用カタログをご参照ください。
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ダムの変位測定のために設置されるノーマルプラムライン装
置は、巻上器・ステンレスワイヤ・重錘・オイルタンクで構成
されています。
この装置は、ダム堤体内の竪坑上部にプラムラインの長さ
調整のための巻上器を取り付けて、下げ振りの固定点とし
ます。プラムライン下端の重錘は、ダンパーオイルタンク内に
在って、ワイヤを常に
重力方向に安定させ
ています。測定点に
は、手動により現地観
測をするコーディネー
タや、隔測自動検出
するためのたわみ検出
器を取り付けます。

ダムの変形・変位を光電方式により検出し、遠隔測定するた
めの位置検出センサーです。この検出器は、プラムラインの
位置をXおよびYの2方向成分にわけて検出し、0.1mm単位
の数値で機器上面に表示すると共に、数百m離れた地点に測
定値を伝送することができます。とくにTAMAYAの検出器は、
光電検出方式のため完全気密・防水構造になっており、しかも
ワイヤと検出器は分離されているので検出器の取り付け、取り
外しができ保守・点検・精度検査に優れています。

■仕様
測定範囲 ： 100×100mm
検出精度 ： ±0.1mm
現地表示 ： カウンター方式00.0～99.9mm
検出方式 ： 光電式自動追尾方式
隔測出力 ： RS422信号
ケーブル ： 10芯シールド付ケーブル
外形寸法 ： W330×H90×D240mm
重　　量 ： 約7kg

ダムの変位測定のために設置されるリバースプラムラ
イン装置は、フロート装置・ステンレスワイヤ・固定アン
カーで構成されています。
この装置は、ダム堤体直下の基礎地盤をボーリングし

て不動岩盤までケーシ
ングパイプを埋設し、最
下部の固定点よりワイ
ヤーをフロート装置によ
り吊し、重力方向に安
定した測定基準線を作
ります。
測定点には、手動により
現地観測をするコーディ
ネータや隔測自動検出
するためのたわみ検出器
を取り付けます。

■仕様
測定範囲 ： 90×90mm
検出精度 ： ±0.1mm
表示方式 ： デジタルカウンター
　　　　   0.1mm単位　3桁（X・Yとも）
測定倍率 ： 3倍
外形寸法 ： W425×H155×D150mm
重　　量 ： 約6kg
■オプション
測定点ベース ： 照明付DE-B3C
　　　　　　  照明・防水カバー付DE-B5C
検定台DE-TC ： 設定位置／9カ所
                    設定精度／±0.05mm

たわみ検出器（X-Y2方向）　DFX-01DX

ノーマルプラムライン装置 リバースプラムライン装置
DP-01C DR-01C

コーディネータ　DE-03C
コーディネータは、プラムライン現地測定
用の光学式位置測定器です。
測定地点の基台に測定点ベースをセット
し、その上に本器を取り付けますが、測
定のたびに持ち運んで測定することも
可能です。コーディネータは、検定台に
より精度の確認をすることができます。
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サーボモータ エンコーダ

TAMAYAの技術は、1960年から今日にいたるまで、日本 のダムの安全管理に生かされています。
TAMAYAは、国内はもとより海外においてもその技術力を高く評価されている計測器の専門メーカーです。
ダムの安全管理に欠かせないダム変位測定においては、コーディネータおよび、たわみ検出器に関する関連機器の製造販売を1960年1月より開始し、現在にいたるまで信頼の歴史を築いてきました。
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