
風向風速測定装置

入力信号
機能一覧

KADEC-R-KAZE V2 特徴

16方位・角度切替機能

風向の記録時に、16方位記録と角度記録を選択できます。
気象庁の指針に従った観測の場合は16方位記録
（ NNE,NE･･･）を、風向きを角度で記録したい場合には角度記
録（＊＊＊°）を選択して記録可能です。

ＣＳＶ記録
記録データはSDカードにＣＳＶファイル形式で回収されますので、
従来の様にCSV変換ソフトは不要になりました。パソコン上ではエ
クセル等で直接開くことが可能です。

LCD表示と3ボタンによる簡単操作

直感的に操作できるUP／DOWN／ENTERの3ボタンだけで記録
計の動作全てが設定できる、簡単メニュー操作。
また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始／停止ができ
ます。

データ回収にはＳＤカードを使用し、設置現場で簡単にデータ回収
できます。
また、ＳＤカードを装着して運用すると、メモリ媒体として使用するこ
とができ長期記録によるメモリ不足の心配がありません。

外部警報装置との連動
外部警報装置を作動させる警報接点を装備。
R-KAZEに設定した風速の閾値を越えた際、外部の警報装置を動
かすことが可能。
閾値設定も記録計単体で簡単に設定が可能

※1：測定インターバルにより変動します。電池残量レベルメーター機能で電池残
量の目安を知ることが出来ます。

※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
※：KAZEの動作電池は標準で２個使用します。
※：カタログ撮影用にケースの上蓋は外しています。

ＳＤカード採用

動作温度と長期電池動作

KADEC21シリーズ、KADEC(R)シリーズは、－25～80℃まで
動作と精度を保証しています。 TRON OSにより徹底した低消費
動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を
実現しました。※1

微風速計、標準風速計、三杯風速計といった、使用する風速計の
種類を記録計のメニュー操作で簡単に設定変更可能です。

微風・標準・三杯切替機能

風 向 風 速 温 度 湿 度

風向・風速・温度・湿度同時記録

風向風速計と温度湿度計を入力可能にし時刻同期して記録が可
能です。温度湿度計の他に、補助入力ｃｈとしてｻｰﾐｽﾀ、電圧、電
流ｾﾝｻの入力が可能です。



■本体仕様

■外形寸法図

KADEC-R-KAZE V2 タマヤ計測システム株式会社

●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●「KADEC」はノースワン株式会社の登録商標です、また製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文では、「™」、「®」は明記しておりません。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、取扱販売店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

カタログ番号：NKAZE200908 2020年9月現在

■お問い合わせ先

■取り扱い代理店

〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7
TEL：03-5764-5561  FAX：03-5764-5565

※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
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風向：０～1０KΩ（０～３６０°／０～１０KΩ）※KDC-S04

風速：０～１KHz（０～６０m／s：０～６１２Hz）※KDC-S04

風向：±０.２％以内

風速：±０.２m／s

風向：１°

風速：０.１m／s

サンプリング 1秒固定

測定範囲 ０～±５Ｖ （分圧器内蔵）

分解能 ０．１ｍＶ

記録値 インターバル時の瞬時値 又は最大３０秒間の平均（５秒間隔設定）

精度 ±０．１％ ＦＳ

測定範囲 ０～±２０ｍＡ １００Ω負荷抵抗内蔵

分解能 ０．１ｕＡ

記録値 インターバル時の瞬時値 又は最大３０秒間の平均（５秒間隔設定）

精度 ±０．１５％ ＦＳ

測定範囲 －２００～２００℃

分解能 ０．０１℃

記録値 インターバル時の瞬時値 又は最大３０秒間の平均（５秒間隔設定）

精度 ０．２℃

入力範囲 ０～１Ｖ → ０～１００％

分解能 ０．１％

測定制度 ０．１％Ｆ.Ｓ

記録値 インターバル時の瞬時値 又は最大３０秒間の平均（５秒間隔設定）

１０Ｖ１５ｍＡ出力

ＯＮ/ＯＦＦ機能 ＯＮ時間設定機能（1～５秒、後５秒間間隔設定、最大３０秒まで）

推奨センサ ＫＤＣ－Ｓ０２－ＨＭＰ１５５Ｄ（静電容量式）

入力範囲 －５０～１２０℃

分解能 ０.１℃

記録値 インターバル時の瞬時値 又は最大３０秒間の平均（５秒間隔設定）

測定精度 ０.３℃

使用素子 ＪＩＳ ６KΩ／０℃

電圧 汎用チャンネル１と同じ仕様

電流 〃

白金測温抵抗 〃

サ－ミスタ温度 〃

チャンネル数 専用チャンネル1（風向・風速）、汎用チャンネル２（電圧、電流、白金測温抵抗、相対湿度、サーミスタ温度）

記録容量

記録方式

使用ﾒﾓﾘ

メモ機能

SDｶｰﾄﾞ

記録形式

回収機能

測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

通信機能

表示器

操作ｷｰ

プレタイマー機能

アフタースタート

電池残量ﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀ

消費電流

搭載OS

動作環境

寸法/重量

I-TRON（ﾘｱﾙﾀｲﾑOS）採用により各機能が独立して動作

-25℃～+80℃

W210×D210×H102（㎜）／約1.7㎏ ※突起部含まず

内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で表示

測定時動作電流：20mA（表示器OFF時）、ｽﾘｰﾌﾟ時：50μA

電源
専用ﾘﾁｳﾑ電池ﾊﾟｯｸ（NRH-B06）、CR123A×2個（電池ﾎﾙﾀﾞ使用時）、外部電源DC12～24V

SDｶｰﾄﾞへﾃﾞｰﾀ転送用電源：CR123A×1個

RS232Cｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（保守及び外部機器接続用）

16文字2行ｷｬﾗｸﾀLCD表示器内蔵

押しﾎﾞﾀﾝｷｰ3個（UP/DOWN/ENTER）、ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ1個（REC/STOP）

記録動作前に外部機器電源ON/OFFする機能（OFF、0～30秒、1～59分任意設定）

指定した月日時分から測定開始が設定可能。

ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ

32GB以下、FAT・FAT32対応

CSVﾌｧｲﾙ

手動操作及び自動ﾃﾞｰﾀ転送

1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分 1,2,3,4,6,8,12,24時間

記録ﾃﾞｰﾀ

97,280要素（ﾒﾓﾘｽｸﾛｰﾙ機能）

時刻とﾃﾞｰﾀ同時記録方式

不揮発性メモリ（ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ不要）

メモ数：6個、文字数16文字、ﾛｰﾏ字、ｶﾀｶﾅ、記号

サ－ミスタ温度

汎用チャンネル1

汎用チャンネル2

風向・風速

供給電圧

測定範囲

測定精度

測定分解能

相対湿度

専用チャンネル1

電圧

電流

白金測温抵抗


