
気圧計 KDC-S12-PTB210C

気圧を測るセンサーです。

屋外への取り付けに最適です。幅広い温度範囲で使用で
きるように設計されており、ハウジングは防滴防塵構造
のIP65（NEMA4）規格に適合しているため、噴霧水に対
して保護されています。

特長

圧力範囲：500～1,100hPa間の複数の出力範囲

防滴防塵構造IP65ハウジング

高精度で安定した計測

NISTトレーサブル（英文校正証明書付）

気象庁検定取得可能（アナログ出力タイプ）

■外形寸法図
KDC-S12-PTB210C-□

<気象庁検定の有無>
JM :気象庁検定付

測定範囲 800～1060hPa

使用環境範囲 -40℃～+60℃（非結露）

過圧限界 2000hPa

非 直 線 性 ±0.20hPa

ヒステリシス ±0.05hPa

再 現 性 ±0.05hPa

校正不確かさ ±0.15hPa

+20℃での精度 ±0.30hPa

温度依存性 ±0.50hPa

総合精度 ±0.60hPa／（-40～+60℃）

出力信号 0～5VDC（8mA）

寸法/重量 50×32×120（突起部含まず）／約110g

推奨記録計 KADEC-Rｼﾘｰｽﾞ、KADEC21-Me

電源供給方法 Rは記録計外部から、Ｍeは記録計より供給

仕 様


